
Knauf mansardø sistemos D61

„Knauf“ sistemø konstrukcinës, statinës ir statybos fizikos savybës gaunamos naudojant vien tik
„Knauf“ sistemos komponentus arba „Knauf“ rekomenduotus  gaminius.

Knauf mansardos
árengimas

D611 Mansardos apdaila – su medine konstrukcija

D612 Mansardos apdaila – su metaline konstrukcija CD 60/27

D613 Mansardos apdaila – su spyruokliniu profiliu

Mit
Kn

au
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dukten - Sicherheitim
System

- F60 be konstrukcijos, kai gegniø tarpuaðis iki 800 mm
- F90 su CD 60/27 arba spyruokliniu profiliuNauja!

D610 Mansardos apdaila – be konstrukcijos
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Laikantis gaisrinës saugos reikalavimø ir apkrovos klasiø gaunami konstrukcijos atstumai

Remiantis 1 ir 2 punkte gauta mansardos aptaiso/kabamøjø lubø visumine pavirðiaus apkrova nustatoma apkrovos klasë (kN/m2).

Papildomos apkrovos, kylanèios dël techninës gaisrinës saugos poþiûriu bûtinø ir nebûtinø izoliaciniø medþiagø (maks. 0,05 kN/m2=
5 kg/m2), padidina kabamøjø lubø/mansardos aptaiso bendrà masæ, tenkanèià pavirðiui, ir skaièiuojant apkrovos klasæ á tai turi bûti
atsiþvelgiama. Susikirtimo taðkas tiesëje pagal 1 punktà perstumiamas per papildomos pavirðiaus apkrovos dydá y aðies kryptimi (á virðø).

2)
1)be gaisrinës saugos

gaisrinë sauga ið apaèios

Daþniausiai naudojamos 0,25 kN pakabos, kai apkrovos klasë > 0,30 kN/m2, naudojamos 0,40 kN pakabos.

Pagrindiniø profiliø bei taðø tarpuaðiai

Montavimo profiliø bei taðø tarpuaðiai

Pakabø/tvirtinimo elementø atstumai

leistinas atstumas tarp plokðèiø stovø pagal DIN 18181

Nustatoma pagal techniná gaisrinës saugos liudijimà2)

b 1)

Apskaièiuojama pagal DIN 18168
c

a

Apkrovos klasës nustatymas

Papildoma apkrova

Konstrukcijos matmenø nustatymas4.

3.
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Pasirinktà gipso plokðèiø storá mm (x aðyje) pagal nubrëþtà tiesæ atitinka mansardos aptaiso/ kabamøjø lubø kartu su konstrukcija masë
kilogramais, tenkanti vienam kv. metrui (y aðyje).

Mansardos aptaiso/kabamøjø lubø masës nustatymas priklausomai nuo gipskartonio plokðèiø storio

Apkrovos klasë
[ kN/m2 ]
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Mansardos aptaisas
Konstrukcijos nustatymas
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Mansardos aptaisas D61

Tiesioginio tvirtinimo kronðteinas

Skirtas CD 60x27

Kryþminë jungtis

Uþlenkti
prieð montavimà

Uþlenkti montuojant

Inkarinis kampas
Skirtas CD 60x27

Profiliø jungtys pagrindinis profilis - montavimo profilis

sparneliai prie CD 60x27
prisukami savisriegiais
LN 3,5x9 mm

„Nonius“ pakabos
apatinë dalis,
skirta CD 60x27

Kai lubø bendroji
apkrova • 0,4 kN/m2:

Tiesioginës pakabos
nupjaunamos arba palenkiamos
pagal reikiamà átvirtinimo aukðtá

„Nonius“ pakaba

Skirta CD 60x27/mediniams
taðams 50x30 mm

12
5 

m
m

Tvirtinimas prie mediniø sijø:
Knauf savisriegiais FN 5,1x35
pagal bendràjá statybos
prieþiûros leidimà Nr. Z-9.1-251

Tvirtinimas prie mediniø sijø
savisriegiais:
2x Knauf TN 3,5x35 á sparnus arba
1x Knauf FN 5,1x35 per vidurá
pagal bendràjá statybos prieþiûros
leidimà Nr. Z-9.1-251

0,40 kN (40 kg) laikomosios gebos pakabos

17
0 

m
m

(tvirtinimo apkabëlë + CD 60x27)
Galima tolerancija iðlyginimui nuo 0 iki 20 mm

0,25 kN (25 kg) laikomosios gebos pakabos

Inkarinë pakaba 170
Skirta CD 60x27

Montavimo aukðtis: 34-54 mm

Pakaba

Pakabos laikomosios gebos klasës pagal DIN 18168-2/profiliø jungtys
0,15 kN (15 kg) laikomosios galios pakabos

Tvirtinimo apkabëlë
Skirta CD 60x27

pagal bendràjá statybos prieþiûros
leidimà Nr. Z-9.1-251

kabinama
viela su àsele

Tvirtinimas prie mediniø sijø:
Knauf savisriegiais
FN 5,1x35
pagal bendràjá statybos prieþiûros
leidimà Nr. Z-9.1-251

Tvirtinimas prie mediniø sijø
savisriegiais

2x Knauf FN 5,1x35
2x Knauf TN 3,5x35 arba

Medinei konstrukcijai

60 mm / 50 mm

Kabinama
„Nonius“ pakabos
virðutine dalimi
ir fiksuojama
„Nonius“ vielos kaiðèiu
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Mansardos aptaisas D61

D11 Knauf plokðèiø lubos/D15 Knauf mediniø sijø lubosPapildoma informacija

Konstrukcijos aukðtis

D612 tiesioginio tvirtinimo kronðteinas (100 mm), montavimo profilis (27 mm) ir gipso plokðtë (12,5 mm) = 139,5 mm,
t. y., apie 140 mm reikiamo kabamøjø lubø konstrukcijos aukðèio

m
m

Apskaièiavimo pavyzdys

D613

D612

D611

D610

5460x27 +

Spyruoklinis profilis 60x27

60x27

27

„Nonius“
pakaba

-

130iki 100

iki 100

7-27

-

iki 110

-

Tiesioginë
pakaba

be konstrukcijos

Tvirtinimo
apkabëlë

Inkarinë
pakaba

3050x30

-

110

50x30

60x27 27

50x30 + 60

Pakaba medinei
konstr. mmb x h

taðas/
profilis

Bendras
aukðtis

Techniniai duomenys

Pakaba
m

m

m
m m

m

Konstrukcija

m
in

d.
 m

m

m
m

15 2012,5 1512,525

1812,5
+ +

18 12,5

18 25
++

Gipskartonio plokðtës mm

15

25

20

18

Plokðèiø storis bMaksimalus montavimo taðo/montavimo
profilio tarpuaðio atstumas

500

550

600

600

800

Matmenys (mm)

Be gaisrinës saugos reikalavimø

Atstumas tarp stovø - lubø aptaisas ir kabamosios lubos

12,5 / 2x12,5

Montavimo taðø/montavimo profiliø
tarpuaðio atstumai arba gipso kartono rûðis,
þr. 8-10 psl.

Su gaisrinës saugos reikalavimais

Plokðèiø storis bMaksimalus montavimo taðo/montavimo
profilio tarpuaðio atstumas

Matmenys (mm)

Be gaisrinës saugos reikalavimø

Atastumas tarp stovø - pusaukðèio statmena siena

Su gaisrinës saugos reikalavimais

18

15

25

20

18

600

750

900

1000

1000

12,5 / 2x12,5

Laikanèiøjø taðø/laikanèiøjø profiliø
tarpuaðio atstumai arba apkalos rûðis,
þr. nuorodà 10 psl.

Lubø konstrukcijos aukðtá sudaro pakaba ir/arba konstrukcija ir plokðèiø storis

m
in

d.
 m

m

*) 800 mm, kai tvirtinama tiesiogiai prie gegniø/sijø pagal D610

*)
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Mansardos aptaisas D61

tarpas tarp gegniø
uþpildomas Knauf
plokðtëmis

Esant gaisrinei saugai:

Neapdengiant
ið virðutinës pusës

Padengimas medinëmis
lentomis arba medþio
plauðo plokðtëmis ið
virðutinës pusës

Tarplubinës erdvës
atskyrimas diafragma

Vienas plokðèiø
sluoksnis • 12,5 • 65

Plokðèiø danga ties
pertvaros jungtimi
perskirta

Iðtisinë plokðèiø danga

Stogo danga arba apkala

Pavaizduota neatsiþvelgiant á ðilumos ir drëgmës techninius reikalavimus.

Su siûle

Be siûlës

Pavyzdþiai

Garso izoliacija: garso izoliacijos dydis R
Ðoniniai konstrukcijos elementai

L,w,R

R (dB)

• 1x 12,5

mm

53

L,w,R

Ávertinti garso
izoliacijos dydþiai,

Gipskartonio
plokðtës

kai mineralinio pluoðto sluoksnis
per visà pavirðiø • 100 mm

• 2x 12,5 54

• 1x 12,5 55

• 2x 12,5 57
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Mansardos aptaisas D61

41

42

32

Knauf garso izoliacijos liudijimas D61 stogai

Knauf

Liudijimas

160plokðtë12,5 Polistirenas

12,5
2x

Knauf
plokðtë 160

12,5

Mineralinë
vata

Garso
izoliacija

w,R

40

39

D610  Knauf mansardos aptaisas be konstrukcijos

D611  Knauf mansardos aptaisas su medine konstrukcija

25

160

Knauf
plokðtë

Mineralinë
vata

20

Storis

mmmm

RûðisStoris RRûðis

Mediniø gegniø stogas su droþliø plokðtëmis/lentø apkala ir/arba
apatinio átempimo lakðtais, taðais ir èerpiø
arba betoniniø èerpiø danga

Garso izoliacija: garso izoliacijos dydis

Sistema Izoliacijos
sluoksnis

Plokðtës

Nurodyti garso izoliacijos dydþiai yra skirti 87° stogo nuolydþiui.
Kai stogai átvirtinti horizontaliai (0°), garso izoliacija pagerëja 6 dB.

Stogo nuolydis

-

Stogo nuolydis

Kitiems stogo nuolydþiams galima apytiksliai nustatyti tarpines reikðmes tiesëje, þr. lentelæ:
Pagerëja dB

87° 60° 45° 30° 0°

2 3 4 6

Papildomas izoliacinis plauðinës
medþiagos sluoksnis (d • 4 cm)
garso izoliacijà pagerina 1 dB.

dB

w,RR

Knauf
plokðtë
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Mansardos aptaisas D61
Garso izoliacija: garso izoliacijos dydis

45

48

32160 Polistirenas

12,5
2x

Knauf
plokðtë

160

12,5

Mineralinë
vata

Garso
izoliacija

w,R

45

D613  Knauf mansardos aptaisas su spyruokliniu profiliu

D612  Knauf mansardos aptaisas su metaline konstrukcija

plokðtë25

160

Knauf

Mineralinë
vata

Storis

mmmm

RûðisStoris RRûðis

Mediniø gegniø stogas su droþliø plokðtëmis/lentø apkala ir/arba
apatinio átempimo lakðtais, taðais ir moliniø èerpiø
arba betoniniø èerpiø danga

Sistema Izoliacijos
sluoksnis

Plokðtës

Nurodyti garso izoliacijos dydþiai yra skirti 87° stogo nuolydþiui.
Kai stogai átvirtinti horizontaliai (0°), garso izoliacija pagerëja 6 dB.

Stogo nuolydis

-

Stogo nuolydis

Kitiems stogo nuolydþiams galima apytiksliai nustatyti tarpines reikðmes tiesëje, þr. lentelæ:
Pagerëja dB

87° 60° 45° 30° 0°

2 3 4 6

Papildomas izoliacinis plauðinës
medþiagos sluoksnis (d • 4cm)
garso izoliacijà pagerina 1 dB.

dB

Knauf garso izoliacijos liudijimas D61 stogaiLiudijimas

Knauf
plokðtë

18

25 Knauf
plokðtë

12,5

18
2x

Knauf
plokðtë

Knauf plokðtë12,5
25 +

48

48

51

52

Knauf
plokðtë

2x

12,5

12,5 48

48

w,RR
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Mansardos aptaisas D61

Pusaukðèio statmena siena

600 mm naudojant
Knauf plokðtes GKF ≤ 18 mm
800 mm naudojant
Knauf plokðtes GKF • 20 mm
(monolitinës plokðtës)

D611  Knauf mansardos aptaisas su medine konstrukcija

S

G Statybiniø medþiagø
klasë B1

Tankis • 30 kg/m3,
pagal DIN 4102-17
arba Rockwool Dämmkeil

Statybiniø medþiagø klasë A

F60

F90 Prieðgaisrinës
plokðtës
GKF, A2

F30

Prieðgaisrinë
plokðtë GKF,
A2

Gaisrinë sauga ið apaèios

Stogo konstrukcija

D610  Knauf mansardos aptaisas be konstrukcijos

Knauf sistema

F60

F30

Prieðgaisrinë
plokðtë GKF, A2

Prieðgaisrinë
plokðtë
GKF, A2

At
sp

ar
um

o 
ug

ni
ai

 k
la

së
Prieðgaisrinë
plokðtë
GKF, A2

1)Be izoliacijos arba
izoliacijos medþiaga,
ne þemesnës kaip
B2 klasës

ABP P-3080/8361

Mineralinë
vata 100

Mineralinë
vata 100

Mineralinë
vata 120

Liudijimas

Mineralinë
vata 120

500

25 + 12,5

18 + 15

2x 18

400

20

2x 12,5

25

15

500

Be izoliacijos arba
izoliacijos medþia-
ga, ne þemesnës
kaip B2 klasës

Jokiø
reikalavimø

G

G

Kietoji
stogo
danga

1)

Jokiø
reikalavimø

G

S

Stogo dangaIzoliacijos
sluoksnis
(bûtinas techniniu
gaisrinës saugos
poþiûriu)

Mineralinë
vata 100

Mineralinë
vata 100

Mineralinë
vata 10012,5

25

800

Be izoliacijos arba
izoliacijos medþiaga,
ne þemesnës kaip B2

20

Maþ. storis

Be mineralinës
vatos arba mi-
neralinë vata

mm

G

S

G

Kietoji
stogo
danga

Kietoji stogo
danga

S Jokiø
reikalavimø

Kietoji
stogo
danga

1)

1)

2) pvz., skardiniai stogai,
meldø stogai

Stogo danga

1) betoninës èerpës, èer-
pës, ðiferis, plauðinio
cemento plokðtës

2)

2)

2)

Rûðis/
statybiniø
medþiagø
klasë

Plokðtës
Knauf sistemos konstrukcija

storis

mm mm

Montavimo
taðas/
gegnë

Maks.
tarpuaðis

Konstrukcija

b

Maþ.

Lydymosi taðkas • 1000° C,

Mineralinës vatos izoliacija
pagal DIN EN 13162, 3.1.1 skyriø

Maks. konstrukcijos
tarpuaðiai:

*) leidþiama su metaline konstrukcija

*)

*)

Prieðgaisrinë
plokðtë
GKF, A2

Prieðgaisrinës
plokðtës GKF, A2

Prieðgaisrinë
plokðtë GKF, A2

Prieðgaisrinës
plokðtës
GKF, A2

Prieðgaisrinës
plokðtës GKF, A2

Be izoliacijos arba
izoliacijos medþiaga,
ne þemesnës kaip
B2 klasës
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Mansardos aptaisas D61
Gaisrinë sauga ið apaèios

Stogo konstrukcija

D612/D613  Knauf mansardos aptaisas su metaline konstrukcija/spyruokliniu bëgiu

25

25

25 + 12,5

18 + 15

F90

F60

Prieðgaisrinë
plokðtë
GKF, A2

500

500

S

S

G

1)

12,5

15

20

2x 12,5

Knauf sistema

F30

Prieðgaisrinë
plokðtë
GKF, A2

At
sp

ar
um

o 
ug

ni
ai

 k
la

së

Prieðgaisrinë
plokðtë GKF, A2

Izoliacijos
sluoksnis

Bedachung

(bûtinas techniniu
gaisrinës saugos
poþiûriu)

500

Maþ. storis
mm

S

1)

G

2)

2)

2)

*)

*)

*) tik kartu su D612 (CD profilis)

Rûðis/
statybiniø
medþiagø
klasë

Plokðtës

Knauf sistemos konstrukcija

storis

mm mm

Montavimo
taðas/
gegnë

Maks.
tarpuaðis

Konstrukcija

b

Maþ.

Mansardos stoglangio gaisrinë sauga

≤ 800 mm ≤ 1000 mm

Plokðtë 25 mm Apkala
Apsauga nuo oro veiksniø
(þr. stogo dangos)

Izoliacijos sluoksnis

Izoliacijos sluoksnis
Mineralinë vata

Plokðtë
25 mm +
GKF 12,5 mm

CD 60x27
Tarpuaðis
≤ 500 mm

Brëþiniø mastelis 1:10

Pvz., F30 pagal D610 Pvz., F90 pagal D612

(þr. 8 p.)

(þr. 8 psl.) (þr. aukðèiau.)

S

Schema

Prieðgaisrinë
plokðtë
GKF, A2

Prieðgaisrinës
plokðtës
GKF, A2

Prieðgaisrinës
plokðtës
GKF, A2

Prieðgaisrinë
plokðtë
GKF, A2

Prieðgaisrinës
plokðtës
GKF, A2

Mineralinë
vata 100

Be izoliacijos arba
izoliacijos medþiaga,
ne þemesnës kaip
B2 klasës

Mineralinë
vata 100

Be izoliacijos
arba izoliacijos
medþiaga, ne
þemesnës kaip
B2 klasës

Mineralinë
vata 100

Be izoliacijos
arba izoliacijos
medþiaga, ne
þemesnës kaip
B2 klasës

Mineralinë
vata 100

Mineralinë
vata 100

Jokiø
reikalavimø

Kietoji
stogo
danga

Jokiø
reikalavimø

Jokiø
reikalavimø

Kietoji
stogo
danga

Apkala

Apsauga nuo
oro veiksniø (þr. stogo dangos)
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Mansardos aptaisas D61

D611/D612/D613  Knauf mansardos aptaisas su sandaria plokðtuma - Knauf plokðtëmis GKF

At
sp

ar
um

o 
ug

ni
ai

 k
la

së

Rûðis/
statybiniø
medþiagø
klasë

Plokðtës
Knauf sistemos konstrukcija Stogo danga

storis

mm mm

Montavimo
grebëstas/
montavimo
profilis

Maks.
tarpuaðis

Konstrukcija
Izoliacijos
sluoksnis

Knauf sistema

Kietoji
stogo danga

Izoliacinë
medþiaga,
ne þemesnës
kaip B2 klasësPrieðgaisrinë

plokðtë GKF, A2 20

F60

F30

500

Prieðgaisrinë
plokðtë GKF, A2

25

F90

prieðgaisrinë
plokðtë GKF, A2

12,5

+

ið prieðgaisrinës
plokðtës GKF, A2
Tarpatramio ilgis
≤ 800 mm

12,5

Sandari plokðtuma

Sandari plokðtuma

Sandari plokðtuma

b

+

ið prieðgaisrinës
plokðtës GKF, A2
Tarpatramio ilgis
≤ 800 mm

12,5

+

ið prieðgaisrinës
plokðtës GKF, A2
Tarpatramio ilgis
≤ 800 mm

12,5

Gaisrinë sauga ið apaèios su sandaria plokðtuma

Maþ.

1)

ABP P-3080/8361

Liudijimas

Stogo konstrukcija

Stogo danga

1) betoninës èerpës, èerpës,
ðiferis, plauðinio cemento
plokðtës

Pusaukðèio statmena siena maks. konstrukcijos tarpuaðiai

600 mm Knauf plokðtës GKF
800 mm Knauf plokðtës GKF

≤ 18 mm

(monolitinës plokðtës)
• 20 mm

Pastaba

Atspariø ugniai konstrukcijø  (þr. 8-10 p.) gipskartonio plokðèiø ir izoliacinës medþiagos parinkimas

1 2 3

aptaisyto stogo konstrukcijos
ið masyviosios medienos, b • 40 mm

F30-F90 F30-F90

pusaukðèio statmena siena
kartu su po ja esanèia stogo
konstrukcija (neprieinama)

apdailos sijos (be virðutinës dangos)
kartu su virð jos esanèia stogo
konstrukcija (neprieinama)

F30-F90

Kai patalpos virð apdailos sijø arba uþ pusaukðèio statmenø sienø yra prieinamos, taikomi reikalavimai ir konstrukcijos
pagal mediniø sijø lubas (savarankiðkai suklasifikuotos mediniø sijø lubos su aukðèiau esanèia danga) arba pertvaras.



11

Planuojant sandarius sluoksnius po gegnëmis, apvadinëmis sijomis,
galima árengti instaliacijos plokðtumà laikanèiøjø profiliø srityje kartu su tiesioginiu tvirtinimo kronðteinu/tvirtinimo apkabële.

Jungtis prie sienos

Pastaba

D612-SO4 Jungtis prie sienosD612-SO5
Glaistas + Trenn-Fix 65

Sandari jungtis specialiais
klijais arba pagal DIN 4108-7

UD 28x27

Plëvelë arba
prieðgaisrinë
plokðtë GKF
kaip sandarus
sluoksnis

Instaliacijos plokðtuma -

 
 1

00
 m

m

Iðilginiø kraðtø sandûraD612-SO3

Plokðtë
Papildoma izoliacinë medþiaga

Apdailos sijos/stogo ðlaitasD612-SO2
Maks. 12,5 cm ilgio

Tiesioginio tvirtinimo kronðteinas,
skirtas CD 60x27

Lankstusis kampo profilis

Popierinë siûliø armavimo juosta

Papildoma
izoliacinë
medþiaga

jei reikia -
garo izoliacija

Tiesioginio tvirtinimo
kronðteinas, skirtas
CD 60x27
maks. 12,5 cm ilgio

Mansardos aptaisas
Izoliacija po gegnëmis iki 100 mm

Izoliacija po gegnëmis, instaliacijos plokðtuma, prieðgaisrinës jungtys prie sienø

D61

jei reikia -
garo izoliacija

Plokðèiø juostos

Prieðgaisrinë plokðtë Prieðgaisrinë plokðtë

Prieðgaisrinë plokðtë Mineralinë vata

Prieðgaisrinë plokðtë

Plokðèiø juostos

Glaisto sluoksnis
Prieðgaisrinë plokðtë

Glaistas

Prieðgaisrinë plokðtë
Glaisto sluoksnis

Sienos plokðtuma ties jungtimi turi bûti lygi. Esant reikalui naudojamos iðlyginimo priemonës.
Kabamosios lubos jungiamos sandariai.

Glaisto sluoksnis

Montavimo profilis
CD 60x27

Konstrukcijos  pavyzdþiai - schemosPrieðgaisrinës jungtys prie sienø

Pastaba

Konstrukcija
Sandarios jungtys,
þr. DIN 4108-7

Detaliø mastelis 1:5

Mastelis 1:5

Glaistas Knauf prieðgaisrinë plokðtë GKF
kaip sandarus sluoksnis

Sandari jungtis
pagal DIN 4108-7

jungtys, apsaugotos nuo gaisro

+ Trenn-Fix 65
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Mansardos aptaisas D610

 •
 5

0 
m

m

ca
. 7

50
 m

m

Plokðèiø plotis
600 mm

Plokðtës

D610-SO1

D610-SO2
Popierinë siûliø armavimo juosta

klojimas naudojant taðus
Galiniø kraðtø sandûra-

Galiniø kraðtø sandûra-
klojimas naudojant taðus

Popierinë siûliø armavimo juosta

D610-SO5 Klojimo schema

Plokðtës tvirtinamos tiesiogiai

Be konstrukcijos

Plokðtës

Plokðèiø tvirtinimo atstumas

Galiniø kraðtø sandûra kaip kabamoji jungtis

Monolitinë plokðtë

Rûðis

Iðilginiø kraðtø sandûra

D610-SO3

montavimo kryptis

2
Tvirtinimo atstumas

800
20,  25

mm
Storis

mm
Skersai

1000

mm
Pusaukðtis

b

1

Plokðèiø plotis
600 mm

Plokðtës

Plotis

D610-SO4

Kai sijø sluoksniai
nelygûs, reikia iðlyginti

Pastaba Jei galiniø kraðtø sandûra ne ant sijø, po apaèia padedamas taðas (pvz., bxh=50x30 mm) arba CD 60x27,
kuris persidengia ≥ 50 mm su ðalia esanèiomis plokðtëmis - sutvirtinamos savisriegiais.

Tvirtinimo atstumas

Plokðtës

b

Kai keliami gaisro saugos reikalavimai, þr. 8 p.

600 mm
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Mansardos aptaisas D610

Montavimo kryptis

Sausø-plaukiojanèiø
grindø sistema „Bodenplate“

Stogo ðlaitas/pusaukðèio statmena siena
D610-SD2/-FD2

Kai keliami gaisro
saugos reikalavimai -
glaistas

Sandari jungtis
Pvz., Knauf
Trennwandkitt

M
ontavim

o kryptis

1
2

20 mm

TN 4,5 x 70
Knauf savisriegis

Plokðtë

Popierinë siûliø
armavimo juosta

jei reikia
garo izoliacija

Medinë pusaukðèio
statmena siena

TN 3,5x25

Plokðtës tvirtinamos tiesiogiai

Montavimo kryptis

Savisriegis

Plokðtës
25 mm

TN 3,5x45

Apvadinës
sijos/stogo ðlaitas

Popierinë siûliø armavimo juosta

D610-KS1

Plokðtës tvirtinamos tiesiogiai

Be konstrukcijos
Mastelis 1:5

D610-KS2

Plokðtë

Savisriegis
20 mm

TN 3,5x45

Jungtis su grindimis/
pusaukðèio statmena siena

D610-SD1/-FD1

Apvadinës
sijos/
stogo ðlaitas

Popierinë siûliø
armavimo juosta

Stogo ðlaitas/pusaukðèio statmena siena
Jungtis su grindimis/
pusaukðèio statmena siena

jei reikia
garo izoliacija

Knauf savisriegis

Tiesioginio
tvirtinimo kronðteinas
per vidurá tvirtinamas

Knauf FN 5,1x35
o sparnuose -

2x Knauf TN 3,5x35
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D611Mansardos aptaisas
Medinë konstrukcija
Montavimo taðai pritvirtinami tiesiogiai

Montavimo taðø tarpuaðis

b

a

Tvirtinimo atstumas

Pastaba Galima uþsakyti kitokiø matmenø
konstrukcijà.

1050

950

1000

1050

900

900

1200

1100

1000

900

800

700

-

800

-

-

800

850

-

-

-

7002)

-

-

1150

1200

600

500

750900

950 800

Apkrovos klasë kN/m2

iki 0,15

Pakabø/ tvirtinimo
elementø atstumai

Pagr. taðø
tarpuaðiai

iki 0,50iki 0,30

a

1)

Maksimalûs konstrukcijos atstumai
Matmenys (mm)

(þr. 2 p.)

pagrindinis ir montavimo taðas (50x30 mm)

800 800 700

1200

600

≤ 500

750900

950 800

Apkrovos klasë kN/m2

iki 0,15

Pakabø/ tvirtinimo
elementø atstumai

Mont. taðø
tarpuaðiai

iki 0,50iki 0,30

a

1)

Matmenys (mm)tik montavimo taðas (50x30 mm)

(þr. 2 p.)
(skersinis
klojimas)

bc

-

-

2)

naudojamos 0,40 kN laikomosios gebos pakabos1)

Kai keliami gaisros saugos reikalavimai:
montavimo taðø tarpuaðis arba apkalos rûðis
pagal 8 ir 10 p.

neleistina, kai montavimo taðo tarpuaðis 800 mm2)

Montavimo taðo tarpuaðis, þr. 4 p.

naudojamos 0,40 kN laikomosios gebos pakabos1)

b
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D611Mansardos aptaisas
Mastelis 1:5

Medinë konstrukcija

Montavimo kryptis

D611-KS1

D611-KS2

Apvadinës sijos/
stogo ðlaitas

Apvadinës sijos/
stogo ðlaitas

2
1

Montavimo taðas tvirtinamas tiesioginio tvirtinimo kronðteinu

Tiesioginio tvirtinimo
kronðteinas á mediná taðà

per vidurá tvirtinama
Knauf savisriegiu

FN 5,1x35 o sparnuose -
Knauf savisriegiu

2x TN 3,5x35

Montavimo taðas tvirtinamas tiesiogiai

Sausø-plaukiojanèiø
grindø sistema su „Bodenplate“

Medinë pusaukðèio
statmena siena

Popierinë siûliø armavimo juosta
Montavimo taðas

Knauf savisriegis

Plokðtë

Savisriegis TN

Tiesioginio tvirtinimo
kronðteinas

per vidurá tvirtinama
Knauf FN 5,1x35

o sparnuose -
2x Knauf TN 3,5x35

Popierinë siûliø
armavimo juosta

Savisriegis TN 3,5x25Plokðtë 20 mm
arba 25 mm

M
ontavim

o kryptis

Sandari jungtis
Pvz., Knauf

Trennwandkitt
Jai keliami gaisro

saugos reikalavimai,
glaistas

jei reikia
garo izoliacija

jei reikia
garo izoliacija

Knauf
savisriegis
TN 3,5x25

TN 4,5x70

Stogo ðlaitas/ pusaukðèio statmena siena
D611-SD2/-FD2 Jungtis su grindimis/

pusaukðèio statmena siena
D611-SD1/-FD1

Popierinë siûliø
armavimo juosta

Stogo ðlaitas/ pusaukðèio statmena siena
Jungtis su grindimis/
pusaukðèio statmena siena
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Mansardos aptaisas D612

Montavimo profilio tarpuaðis
b

Montavimo profilis, tvirtinamas apkabële

Metalinë konstrukcija

1100

950

1000

1050

900

900

1200

1100

1000

900

800

700

-

800

750

750

800

850

-

-

700

700

2)

2)

2)

-

-

1150

1200

600

500

750900

950 800

Apkrovos klasë kN/m2

iki 0,15

Pakabø/ tvirtinimo elementø atstumaiPagr. profilio
tarpuaðiai

iki 0,50iki 0,30

a

1)

Maksimalûs konstrukcijos atstumai
Matmenys (mm)

(þr. 2 p.)

800 1000 600

-

1500

600

≤ 500

8001150

1200 1000

Apkrovos klasë kN/m2

iki 0,15

Pagr. profilio
tarpuaðiai

b iki 0,50iki 0,30

a

1)

Matmenys (mm)tik montavimo profilis

(þr. 2 p.)

pagrindinio ir montavimo profilio

Apkrovos klasë kN/m2

iki 0,15 iki 0,50iki 0,30
1)

Matmenys (mm)
montavimo profilis,
tvirtinamas apkabële 0,15 kN

(þr. 2 p.)

a
Atstumas tarp

pakabos/tvirtinimo

elementø

c

Pakabø/ tvirtinimo elementø atstumai

Mont. profilio
tarpuaðiai

b

aPakabø/ tvirtinimo elementø atstumai

Pastaba Galima uþsakyti kitokiø matmenø
konstrukcijà.

Kai keliami gaisrinës saugos reikalavimai:
Montavimo profilio tarpuaðiai arba apkalos rûðis
pagal 9 ir 10 psl.

Montavimo profilio tarpuaðiai, þr. 4 psl.

naudojamos 0,40 kN laikomosios gebos pakabos1)
neleistina, kai montavimo taðo tarpuaðis 800 mm2)

naudojamos 0,40 kN laikomosios gebos pakabos1)

-

800 600 -

-

1500

600

≤ 500

450800

1000 600

naudojamos 0,40 kN laikomosios gebos pakabos1)

-

b



17

D612Mansardos aptaisas

2
1

Mastelis 1:5

Metalinë konstrukcija

D612-KS1

D612-SD2

Apvadinës sijos/
stogo ðlaitas

Stogo ðlaitas/pusaukðèio statmena siena

Popierinë siûliø
armavimo juosta

Kampinë jungtis,
skirta CD 60x27

Knauf savisriegis
TN 3,5x35

Pagrindinis profilis
CD 60x27

Montavimo profilis
CD 60x27

CD profilis 60x27

Sausø-plaukiojanèiø
grindø sistema su „Bodenplate“

Savisriegis TN

Savisriegis
LN 3,5x9 mm

Plokðtë

Knauf savisriegis
TN 3,5x35

Montavimo profilis
CD 60x27

Tvirtinimo apkabëlë 60x27

Popierinë siûliø armavimo
juosta

Montavimo profilis CD 60x27 su tiesiogine pakaba
arba tvirtinimo apkabële

Tiesioginio tvirtinimo
kronðteinas,

skirtas CD 60x27

Montavimo kryptis

M
ontavim

o kryptis

Montavimo
profilis

CD 60x27
Savisriegis

LN 3,5x9 mm
Popierinë siûliø

armavimo juosta

Tiesioginio tvirtinimo
kronðteinas,

skirtas CD 60x27, per vidurá
tvirtinama Knauf FN 5,1x35

o sparnuose -
2x Knauf TN 3,5x35

Plokðtë 20 mm
arba 25 mm

UD profilis 28x27
Sandarioji jungtis,
pvz., Knauf Trennwandkitt

CD profilis 60x27

Montavimo ir pagrindinis profilis
CD 60x27 tvirtinamas tiesioginio
tvirtinimo kronðteinu

CD profilis 60x27

UD profilis 28x27

Tiesioginio
tvirtinimo
kronðteinas,
skirtas CD 60x27

100 arba 200 mm

Lankstusis kampo profilis

Lankstusis kampo
profilis savisriegiu

LB 3,5x9,5 tvirtinamas
prie UD profilio

Popierinë siûliø armavimo juosta

jei reikia -
garo izoliacija

D612-SD3/-FD2 D612-SD5/-FD1

jei reikia -
garo izoliacija

jei reikia -
garo izoliacija

Stogo ðlaitas/ pusaukðèio statmena siena
Jungtis su grindimis/
pusaukðèio statmena siena

Stogo ðlaitas/ pusaukðèio statmena siena
Jungtis su grindimis/
pusaukðèio statmena siena
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D613Mansardos aptaisas

Spyruokliniø profiliø tarpuaðis

Spyruokliniø profiliø

tvirtinimo atstumas

Tarpas

1 mm

Metalinë konstrukcija su spyruokliniu profiliu
Spyruoklinis profilis

2x Knauf TN 3,5x35*

Spyruoklinis profilis 60x27
Tvirtinimas prie gegniø/apvadiniø sijø:

*

Pastaba Galima uþsakyti kitokiø matmenø
konstrukcijà.

Apkrovos klasë kN/m2

iki 0,15

Tvirtinimo atstumaiSpyruokliniø
profiliø tarpuaðiai

iki 0,30

a

Maks. spyruokliniø
profiliø atstumai

(þr. 2 p.)
b

(skersinis
klojimas)

≤ 500

600

800

1200

-

- 800

900

950

b
a

Spyruokliniai profiliai tvirtinami savisriegiais.

Galiniø kraðtø
sandûra

Jungtis prie sienos

Kitos prieðgaisrinës sienø prijungtys, þr. 11 psl.

D613-D1

Detaliø mastelis 1:5

D613-SO1

Plokðèiø sandûros

Iðilginiø
kraðtø sandûraD613-SO2

Matmenys (mm)

Popierinë siûliø armavimo juosta

pagal Bendràjá statybos prieþiûros leidimà
Nr. Z-9.1-251

Spyruoklinis
profilis 60x27

Glaistas +
Trenn-Fix 65

Mûrvinë-diubelis

plëvelë tvirtinama
kartu su UD profiliu

28x27, kai reikalinga
gaisrinë sauga

jei reikia
garo izoliacija

Sandarios jungties konstrukcija pagal DIN 4108-7

≤
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D613Mansardos aptaisas
Mastelis 1:5

Spyruokliniai profiliai

Stogo ðlaitas/
pusaukðèio statmena siena

D613-SD2

D613-KS1

D613-KS2

Apvadinës
sijos/stogo ðlaitas

Spyruoklinis
profilis

Knauf savisriegiai TN 3,5x35

Plokðtë

Savisriegis TN

Apmûryta pusaukðèio
statmena siena

Plokðtë

Sausø-plaukiojanèiø
grindø sistema su „Bodenplate“

Spyruoklinis
profilis

Mûrvinë/savisriegis

Popierinë siûliø armavimo
juosta

Plokðtë 20 mm

apie 100 mm

Bûtina, kad
gegnës bûtø
pakankamo
ploèio!

jei reikia
garo izoliacija

Apkala

Stogo ðlaitas/ pusaukðèio statmena sienaD613-SD1 / -FD1 Jungtis su grindimis/pusaukðèio statmena siena

Apvadinës
sijos/stogo ðlaitas

Popierinë siûliø
armavimo juosta

jei reikia
garo izoliacija

Spyruoklinis profilis

Popierinë siûliø
armavimo juosta

Savisriegis TN

Spyruoklinis profilis

Savisriegis TN

Mûrvinë/savisriegis

jei reikia
garo izoliacija
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D61Mansardos aptaisas
Glaistymas

Glaistymas/atstumai nuo kraðtø

Tvirtinimø atstumai nuo kraðtø

Siûlës ties stogo ðlaito, lubø, pusaukðèio statmenos
sienos/stogo ðlaito susikirtimo vieta arba ties jungtimi
su siena armuojamos popierine siûliø armavimo juosta

Apvadinës sijos/stogo ðlaitas

apie 150

apie 150

Tvirtinant plokðtes nereikia
savisriegiais prisukti prie

pusaukðèio statmenos sienos
konstrukcijos

Stogo ðlaitas/pusaukðèio
statmena siena su
lanksèiuoju kampo

profiliu

Apvadinës sijos/stogo ðlaitas
su lanksèiuoju kampo profiliu

Matmenys (mm)

ap
ie

 1
50

Lankstusis kampo profilis

100 arba

Matmenys (mm)

Vieno lygio karkasas Dviejø lygiø karkasas

be perimetrinio profilio/neveikiantis statiðkai klojimas (pagalbinës montaþo priemonës, gaisrinë sauga, garso izoliacija)

Schema

UD profilis kaip laikanèioji jungtis

apie 100 apie 100 apie 100apie 100

apie 150 c
apie 150apie 150

a a

Kai konstruojama su UD profiliais, plokðtes rekomenduojama papildomai prisukti savisriegiais - sandarus plokðèiø kraðtas (þr. A detalæ)
UD profilio tvirtinimo   Atstumas iki 1 m

apie 100

a

200 mmapie 150

apie 150 apie 150

Lankstusis
kampo
profilis

Pakabø atstumas

Rekomenduojama plokðtæ prie UD
profilio papildomai prisukti

savisriegiais
(sandarus plokðtës kraðtas)

Plokðtæ bûtina savisriegiais
prisukti prie UD profilio

Atstumai tarp varþtø
≤ 170 mm

Vieno lygio karkasas

apie 100

Dviejø lygiø karkasas

apie 100

a cc
Pagrindiniø profiliø atstumas

aa
Pakabø atstumas

b
Montavimo profiliø tarpuaðis

þr. A detalæ þr. A detalæ

A detalë

CD 60x27

UD
 2

8x
27

b

Laikantysis UD profilio tvirtinimas atliekamas pagrindui tinkamu tvirtinimo elementu     Atstumas ≤ 600 mm

Plokðtës jungtis prie sienos:

Siûliø armavimo juosta + glaistu (montavimo sienoje) arba

Galimos kitokios sienø jungèiø konstrukcijos,
pvz., ðeðëline siûle, briaunø apsauginiu profiliu ir t.t.

Trenn-Fix 65 + glaistu arba (slydimo juosta)
Acryl (venkite trijø plokðtumø sukibimo)

170
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D61Mansardos aptaisas
Medþiagø sànaudos

Pavadinimas

UD profilis 28x27x0,6; 3 m ilgio

vienetas Vidutinis kiekis
D610

Sienos jungtis

Kitø firmø gaminiai nurodyti kursyvu.

Medþiagø sànaudos m2 lubø, be nuostoliø ir nuopjovø priedø. Nurodomas kiekis taikomas lubø pavirðiui: 10m x 10m = 100m2

D611

Pagrindui tinkamas tvirtinimo elementas

-

Konstrukcija
Knauf savisriegiais FN 5,1x35 mm

Pvz., Knauf mûrvinës á gelþbetoná

„Nonius“ pakabos virðutinë dalis

„Nonius“ pakabos apatinë dalis, skirta CD 60 x 27
„Nonius“ kaiðtis

2 x savisriegiai LN 3,5 x 9 mm (prisukama prie CD profilio)

tiesioginio tvirtinimo kronðteinas, skirta CD 60x27
2x savisriegiai LN 3,5 x 9 mm (prisukama prie CD profilio)

arba
arba

1

1
Plokðtës 25 mm

6

Tik montavimo profilis

4

Pagrindinis ir montavimo profilis5

2 4

-

-
-

-
-
-
-

Popierinë siûliø armavimo juosta (rulonas 23 m/75 m/150 m)

Knauf Uniflott glaistant rankomis: 25 kg maiðas arba 5 kg maiðas

Trenn-Fix 65 (rulonas 50m)
Glaistymas

Mineralinë vata (laikykitës gaisrinës saugos, þr. 8/9 psl.)

TN 3,5 x 35 mm

TN 3,5 x 45 mm

Knauf plokðtës

0,5

0,5

0,4

15

-

p. p.

CD profilio jungtis
CD profilis 60x27x0,6; 4 m ilgio

arba inkarinis kampuotis, skirtas CD 60x27
Kryþminë jungtis, skirta CD 60x27

-
-

m

vnt.

-

D610:

D613:

D612:

m
vnt.

m2

m2

vnt.

m

kg

m

p. p. = pagal poreiká

vnt.

vnt.

vnt.

vnt.

D613

6

Knauf plokðèiø juostos
+ Knauf glaistas sutvirtinimui

m2

kg
0,04

-

-

-

0,4

0,70,7

0,4

-

- 1,9 -

-
-

3,8
1,9

-
-

inkarinë pakaba 170, skirta CD 60x27 -vnt. 1,9

-
-
-
-

Knauf plokðtës 12,5 mm

Atstumas tarp tvirtinimo
apkabëliø: 1500 mm

3

Tvirtinimo apkabëlë, skirta CD 60x27 vnt. -

-

-

-
-

3,0

0,7

0,4

3

1,5- -

-

-
-
-

- 1,9

-
1,9
1,9

-
-

0,4
2,1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-

Spyruoklinis profilis 60x27x0,6; 4 m ilgio
Spyruoklinio profilio jungtis

m
vnt.

-
-

-
-

-
-

-
- 0,4

2,1

p. p. 1

-

-

1 1 1 1

-

17

-

-

-

17-21

-

0,3

0,45

0,4

0,3

0,45

0,4

0,35-

0,45

0,4

0,5

0,45

0,4

p. p.

2x Knauf savisriegiai TN 3,5 x 35 mm (spyruokliniam profiliui pritvirtinti) vnt. - - - - 4,6

---

1

(GKB / GKBI arba GKF / GKFI)

D612

Tik montavimo taðasD611: 2
D612:

D612:

5

0,7

0,4

-
-

(þr. apaèioje)

Savisriegiai (Knauf plokðtëms pritvirtinti)
TN 3,5 x 25 mm

Knauf Jointfilter Super glaistant maðinomis: 20 kg maiðas - 0,4 0,4 0,4 - -

Montavimo taðas 50x30 mm m

0,45

2,1

-
-

-
-

0,7
3,4

5,4
2,7

- --

kg

1

2

17 -

Lankstusis kampo profilis (100/200 mm)

13

-

Knauf
savisriegis

0,9

0,4

-

(be kabamøjø sandûrø)

Be konstrukcijos

Spyruoklinis profilis

Knauf savisriegis TN 4,5 x 70 mm ( laikanèiajam taðui pritvirtinti) vnt. - - -
-
-

-
-

-

Tik pagrindinis profilis

(esant gaisrinei saugai klojama ið apaèios)

m p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.

4
2

-

2

4
2
2

2

-

-
-

-

1,9

(F90)

arba

(F60)

Trennwandkitt 550 ml vnt. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.

iki 0,15 *)

Atstumas tarp pakabø: 1200 mmiki 0,30 *)

Knauf plokðtës 15 - 25 mm
(GKB / GKBI arba GKF / GKFI)

iki 0,15 *)

Knauf plokðtës 12,5 mm
(GKB / GKBI arba GKF / GKFI)
Atstumas tarp pakabos/
tvirt. elemento: 1200 mm

Knauf plokðtës 25 mm+12,5 mm
(GKF / GKFI)

Atstumas tarp 0,4 kN pakabø: 700 mm
iki 0,50 *) Atstumas tarp pagrindiniø

profiliø: 800 mm

Plokðtës 25 mm
(GKF / GKFI)
Spyruoklinio profilio tvirtinimas: 950 mmiki 0,30 *)

Dël to,  kad sistemos konstrukcijos galimybës gali bûti skirtingos, buvo sukurti ðie medþiagø pasirinkimo kriterijai

*) Apkrovos klasë kN/m2

TN 3,5 x 55 mm - - - - 17 -

-- 17

0,04
p. p.

0,4
2,1

p. p. p. p.

Montavimo profiliø/montavimo taðø
tarpuaðiai 500 mm

21

0,5

0,6
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Uþpildymo forma

Nr. Apraðymas Kiekis Vnt. kaina Suma

Stogo ðlaitas/ lubø aptaisas be konstrukcijos
  ........ Stogo ðlaitas/lubø aptaisas DIN 18168-1, tvirtinimo aukðtis  … m,

Atsparumo ugniai klasë DIN 4102-2, F30/60* -B, *
kartu su stogo konstrukcija ið mediniø gegniø/apvadiniø sijø* ir kietàja stogo danga, *
mineralinës vatos izoliacija ir sandarus sluoksnis, izoliacijos storis … mm,
Gaminys: Thermolan® sandari izoliacinë sistema Knauf Insulation arba pan.
Tvirtinimo pagrindai: medinës gegnës, apvadinës sijos, aðis … cm
Be konstrukcijos su impregnuotomis plokðtëmis GKF/GKFI*,
Plokðtës GKF/GKFI, impregnuotos*, plokðèiø storis 20/25 mm*,
Gaminys/sistema: Knauf mansardos aptaisas D610 .......... m2 .......... € .......... €

Stogo ðlaitas/lubø aptaisas su medine konstrukcija
  ........ Stogo ðlaitas/lubø aptaisas su medine konstrukcija ….m,

atsparumo ugniai klasë DIN 4102-2, F30/60/90* -B,*
kartu su stogo konstrukcija ið mediniø gegniø/apvadiniø sijø* ir kietàja stogo danga, *
mineralinës vatos izoliacija ir sandarus sluoksnis, izoliacijos storis … mm,
Gaminys: Thermolan® sandari izoliacinë sistema Knauf Insulation arba pan.
Tvirtinimo pagrindai: medinës gegnës, apvadinës sijos, aðis … cm
Su medine konstrukcija DIN 18181,
kaip pagrindinis ir montavimo taðas, * pritvirtintas tiesiogiai/
kabinama tiesioginio tvirtinimo kronðteinu, tvirtinama savisriegiais.
plokðtës, darbas DIN 18181, vienu/dviem sluoksniais *,
statybiniø plokðèiø GKB/ impregnuotø GKBI/ su aliuminine folija/
prieðgaisriniø plokðèiø GKF/impregnuotø GKFI/su aliuminine folija/
LaVita apsauginiø plokðèiø GKF/ plokðèiø, impregnuotø GKFI*,
plokðèiø storis 12,5/15/18/20/25/18+15/25+12,5 mm*,
Gaminys/sistema: Knauf mansardos aptaisas D611 .......... m2 .......... € .......... €

Pusaukðèio statmena siena su medine konstrukcija
  ........ Pusaukðèio statmena siena DIN 4103-1, aukðtis …..m,

atsparumo ugniai klasë DIN 4102-2, F30/60/90* -B,*
kartu su stogo konstrukcija ið mediniø gegniø ir kietàja stogo danga, *
mineralinës vatos izoliacija ir sandarus sluoksnis, izoliacijos storis … mm,
Gaminys: Thermolan® sandari izoliacinë sistema Knauf Insulation arba pan.
Tvirtinimo pagrindas medinës gegnës, aðis … cm/ gelþbetonis/mediniø sijø lubos*,
Su medine konstrukcija kaip stovas, slenkstis/ilga horizontali sija kaip gegniø santvaros dalis*,
pritvirtinta savisriegiais ir mûrvinëmis,
aptaisas/plokðtës, apdirbimas DIN 18181, vienu/ dviem sluoksniais*,
statybinëmis plokðtëmis GKB, impregnuotomis GKBI, su aliuminine folija/
prieðgaisrinëmis plokðtëmis GKF/impregnuotomis GKFI/su aliuminine folija/
LaVita apsauginëmis plokðtëmis GKF/
plokðèiø storis 12,5/15/18/20/25/18+15/25+12,5 mm*,
Gaminys/sistema: Knauf mansardos aptaisas D611
kaip pusaukðèio statmena siena .......... m2 .......... € .......... €

Jungtis prie sienos
  ........ Jungtis prie sienos, standþioji/slankioji*, gaisrinës saugos reikalavimai …….*,

kaip priedas prie lubø/stogo ðlaito aptaiso*,
apvadinis, konstrukcija pagal brëþiná Nr. .... .......... m .......... € .......... €

Mansardos stoglangio aptaisas
  ........ Mansardos stoglangio aptaisas, gaisrinës saugos reikalavimas ….*,

kaip priedas prie lubø/stogo ðlaito aptaiso*,
matmenys …… mm, konstrukcija pagal brëþiná Nr. .... .......... vnt. ........... € .......... €

* Netinkamà iðbraukti  Suma  ................ €

D61Mansardos aptaisai
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Uþpildymo forma

D61Mansardos aptaisai

Nr. Apraðymas Kiekis Vnt. kaina Suma

Stogo ðlaitas/lubø aptaisas su metaline konstrukcija
  ........ Stogo ðlaitas/lubø aptaisas DIN 18168-1, tvirtinimo aukðtis …. m,

atsparumo ugniai klasë DIN 4102-2, F 30/60/90* - B, *
kartu su stogo konstrukcija ið mediniø gegniø/apvadiniø sijø ir kietàja stogo danga, *
mineralinës vatos izoliacija ir sandarus sluoksnis, izoliacijos storis … mm,
Gaminys: Thermolan® sandari izoliacinë sistema Knauf Insulation arba pan.
Tvirtinimo pagrindai: medinës gegnës, apvadinës sijos, aðis … cm.
Su metaline konstrukcija DIN 18181 ið
cinkuoto plieno-skardos profiliø, kaip pagrindinis ir montavimo profilis/montavimo profilis, *
kabinama tiesioginio tvirtinimo kronðteinais/inkarinëmis pakabomis/„Nonius“ pakabomis *, pritvirtinta savisriegiais.
Lubø aptaisas, montavimas DIN 18181, vienu/ dviem sluoksniais*,
statybinëmis plokðtëmis GKB/ impregnuotomis GKBI/ su aliuminine folija/
prieðgaisrinëmis plokðtëmis GKF/impregnuotomis GKFI/su aliuminine folija/
plokðtëmis GKF/plokðtëmis, impregnuotomis GKFI/LaVita apsauginëmis plokðtëmis GKF/
plokðèiø storis 12,5/15/20/25/18+15/25+12,5 mm*,
Gaminys/sistema: Knauf mansardos aptaisas D612 .......... m2 .......... € .......... €

Pusaukðèio statmena siena su metaline konstrukcija
  ........ Pusaukðèio statmena siena DIN 4103-1, aukðtis …. m,

atsparumo ugniai klasë DIN 4102-2, F30/60/90* -B,*
kartu su stogo konstrukcija ið mediniø gegniø ir kietàja stogo danga, *
mineralinës vatos izoliacija ir sandarus sluoksnis, izoliacijos storis … mm,
Gaminys: Thermolan® sandari izoliacinë sistema Knauf Insulation arba pan.
Tvirtinimo pagrindai: medinës gegnës, aðis … cm/ gelþbetonis/mediniø sijø lubos*,
Su metaline konstrukcija DIN 18181,
ið cinkuoto plieno-skardos profiliø, tvirtinama savisriegiais ir mûrvinëmis,
aptaisas/apkala, montavimas DIN 18181, vienu/ dviem sluoksniais*,
statybinëmis plokðtëmis GKB/ impregnuotomis GKBI/ su aliuminine folija/
prieðgaisrinëmis plokðtëmis GKF/impregnuotomis GKFI/su aliuminine folija/
plokðtëmis/LaVita apsauginëmis plokðtëmis GKF/
plokðèiø storis 12,5/15//20/25/18+15/25+12,5 mm*,
Gaminys/sistema: Knauf mansardos aptaisas D612 kaip pusaukðèio statmena siena .......... m2 .......... € .......... €

Stogo ðlaitas/lubø aptaisas su spyruokliniais profiliais
  ........ Stogo ðlaitas/lubø aptaisas, DIN 18168, tvirtinimo aukðtis ….m,

atsparumo ugniai klasë DIN 4102-2, F30/60/90* -B,*
kartu su stogo konstrukcija ið mediniø gegniø/apvadiniø sijø* ir kietàja stogo danga, *
mineralinës vatos izoliacija ir sandarus sluoksnis, izoliacijos storis … mm,
Gaminys: Thermolan® sandari izoliacinë sistema Knauf Insulation arba pan.
Tvirtinimo pagrindai: medinës gegnës, apvadinës sijos, sanèiaupos, aðis … cm
Su metaline konstrukcija DIN 18181,
ið cinkuoto plieno-skardos profiliø kaip spyruokliniai profiliai, tvirtinama savisriegiais.
Aptaisas, montavimas DIN 18181, vienu sluoksniu,
statybiniø plokðèiø GKB/ impregnuotø GKBI/ su aliuminine folija/
prieðgaisriniø plokðèiø GKF/impregnuotø GKFI/su aliuminine folija/
LaVita apsauginiø plokðèiø GKF/
plokðèiø storis 12,5/15/20/25 mm*,
Gaminys/sistema: Knauf mansardos aptaisas D613 .......... m2 .......... € .......... €

Pusaukðèio statmena siena su spyruokliniu profiliu
  ........ Pusaukðèio statmena siena DIN 4103-1, aukðtis …..m,

Tvirtinimo pagrindai: mûras/gelþbetonis*,
Su spyruokliniu profiliu, tvirtinama savisriegiais ir mûrvinëmis,
aptaisas/apkala, montavimas DIN 18181, vienu sluoksniu,
statybinëmis plokðtëmis GKB/impregnuotomis GKBI/su aliuminine folija/
LaVita apsauginëmis plokðtëmis GKF/
plokðèiø storis 12,5/15/20/25 mm*,
Gaminys/sistema: Knauf mansardos aptaisas D613 kaip pusaukðèio statmena siena .......... m2 .......... € .......... €

* Netinkamà iðbraukti  Suma ................ €



UAB „Knauf“, Pamënkalnio g. 36-2a, Vilnius, tel. (8 ~ 5) 261 9764, faks. (8 ~ 5) 261 9864, info@knauf.lt, www.knauf.lt
Pasiliekama teisë keisti techninius duomenis. Galioja dabartinis leidimas. Mes garantuojame tik nepriekaiðtingas mûsø medþiagø savybes. „Knauf“ sistemø konstrukcinës, statinës ir statybos fizikos savybës gaunamos tik tuo atveju, jei yra naudojami vien tik
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Konstrukcija
Konstrukcija
Mansardos aptaisai, kuriuos sudaro Knauf
plokðtës su medine konstrukcija ið mon-
tavimo taðø (D611) arba metaline kons-
trukcija ið pagrindiniø ir montavimo pro-
filiø/montavimo profiliø (D612) arba
spyruokliniø profiliø (D613) prie apvadiniø
sijø, gegniø arba pusaukðèio statmenø sienø

tvirtinami tiesiogiai (D610).
Naudojant Knauf LaVita apsaugines plokðtes,
gaunamas geras ekranavimas nuo aukðto
daþnio elektromagnetiniø bangø ir þemo
daþnio kintamosios elektros srovës. Kai
ðoninis ilgis daugiau kaip 15 m arba kai lubø
pavirðiai labai susiaurinti (pvz., sienos su
atbrailomis), nurodomos deformacinës siûlës.

Statinio deformacinës siûlës perkeliamos á
plokðèiø konstrukcijas. Jungtys prie kons-
trukciniø daliø, kurios turi sàlytá su iðorine
aplinka, turi bûti atliktos sandariai.
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Konstrukcija + montavimas

D61Mansardos aptaisai

Montavimas

Konstrukcija
• konstrukcija prie mediniø gegniø, apvadiniø

sijø kabinama tiesioginio tvirtinimo kron-
ðteinais (D611/612), tvir tinimo apkabë-
lëmis arba inkarinëmis pakabomis 170
(D162) arba tiesiogiai (D611/D613).

• Prie lubø ið kitø medþiagø tvirtinama spe-
cialiais - tai statybinei medþiagai tinkamais -
tvirtinimo elementais.

• Pakabø tvir tinimo atstumai, þr. lenteles
D611/D612/D613. Montavimo taðai (D611)
kabinami tiesioginio tvirtinimo kronðteinais,
pagrindiniai/montavimo profiliai (D612) -
tiesioginio tvirtinimo kronðteinais/tvirtinimo
apkabëlëmis/inkarinëmis pakabomis 170 ir
pagal vedlinæ.

• Pagrindiniai profiliai prie montavimo profiliø
jungiami: inkarine jungtimi arba kryþmine
jungtimi.

• taðø/profiliø tarpuaðiai, þr. lenteles
D611/D612/D613.

Plokðèiø danga
• Knauf plokðtës klojamos skersai geg-

niø/apvadiniø sijø (D610), montavimo taðø
(D611), montavimo profiliø (D612) arba
spyruokliniø profiliø (D613).

• Galiniø kraðtø sandûros perstumiamos ne
maþiau kaip per 400 mm ir paskirstomos
ant gegniø/apvadiniø sijø (D610), montavi-
mo taðtø (D611) arba montavimo profiliø
(D612/D613).

• Norint iðvengti suspaudimo, plokðtës pra-
dedamos tvir tinti per vidurá arba ties
plokðèiø kampais ir plokðtës stipriai pri-
spaudþiamos prie konstrukcijos.

• Savisriegiai prie lubø ir stogo ðlaito pri-
sukami maks. 170 mm atstumu, prie
pusaukðèio statmenø sienø - 250 mm
pagal DIN 18181.

• Kai apkala daugiasluoksnë, tvirtinant pir-
màjá sluoksná gali bûti pasirinkti triskart
didesni atstumai, jei antrasis sluoksnis
montuojamas tà paèià dienà.

• Jei siûliø armavimo juostos nenaudoja-
mos, glaistoma Knauf Uniflott rankomis.
Jei siûliø armavimo juostos naudojamos,
glaistoma rankomis Knauf siûliø uþpildu
arba mechanizuotai „Ames“ prietaisu ir
Knauf Joinfiller-Super. savisriegiøtø gal-
vutës taip pat uþglaistomos. Kai apkala yra
dvisluoksnë, uþpildomos pirmojo sluoksnio
siûlës.

• Patarimas: matomojo apkalos sluoksnio
pjautiniø kraðtø siûles nepriklausomai nuo
glaisto nuglaistykite armuodami popierinë-
mis siûliø armavimo juostomis.

• Susikirtimo vietos (lubø/stogo ðlaito arba
stogo ðlaito/pusaukðèio statmenos sienos)
kruopðèiai nuglaistomos popierinëmis
siûliø armavimo juostomis.

• Atlikus betonavimo darbus, glaistymas at-
liekamas tik iðgaravus drëgmei.

• Glaistoma tada, kai nebëra pavojaus, kad
dël drëgmës arba temperatûros pokyèiø
plokðèiø ilgis gali pakisti. Glaistoma, kai
patalpos temperatûra ne þemesnë kaip
+10 °C.

Siûliø technika

Pavirðiø paruoðimas

Pavirðiø paruoðimas
Prieð daþant arba dengiant, Knauf plokðtës nu-
gruntuojamos. Gruntas priderinamas prie nau-
dojamø daþø, dangø. Knauf plokðtës gali bûti
dengiamos tokiomis dangomis:

• Daþai
Plaunami ir dilimui atsparûs sintetiniai dis-
persiniai daþai, daþymo medþiagos su dau-
giaspalviu efektu, aliejiniai daþai, matiniai
emaliai, alkidinës dervos daþai, polimerizuo-
tosios dervos daþai, poliuretaniniai emaliai
(PUR), epoksidiniai lakai (EP) naudojami
pagal paskirtá ir poreiká.

• Tapetai
Popieriniai, tekstiliniai ir sintetiniai ap-
muðalai klijuojami naudojant tik klijus ið
metilceliulozës pagal atmenà Nr. 16, tech-
nines direktyvas „Apmuðalø klijavimo
darbai“. Iðklijavus popieriais ir stiklo audi-
nio apmuðalais pasirûpinkite, kad jiems
dþiûvant netrauktø skersvëjis, bet bûtø pa-
kankama ventiliacija.

• Kalkiniais, skystojo stiklo ir silikatiniais daþais
gipskartonio plokðèiø dengti negalima.

• Dispersiniai silikatiniai daþai gali bûti nau-
dojami laikantis daþø gamintojo rekomen-
dacijø ir nuorodø.

Jei gipso plokðèiø pavirðiai ilgesná laikà buvo
neapsaugoti nuo ðviesos poveikio, per daþus
gali prasimuðti gelsvinanèios medþiagos.
Todël rekomenduojama padengti bandomàjá
plotà ant daugelio plokðèiø vietø, áskaitant ir
nuglaistytà. Patikimai nuo gelsvëjimo apsaugo
ypaè geras izoliuojamasis grunto sluoksnis.

Plokðèiø storis
iki 15 mm
18 + 25 mm
TN 3,5 x 45 mm
TN 3,5 x 45 mm + TN 3,5 x 55 mm
TN 3,5 x 25 mm + TN 3,5 x 35 mm

Ant medinës konstrukcijos
nuo 18 iki 25 mm
2 x 18 / 25 + 12,5 mm
TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x 45 mm
TN 3,5 x 25 mm
TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x 45 mm

Ant metalinës konstrukcijos
2 x 12,5 mm
TN 3,5 x 35 mm
TN 3,5 x 45 mm + TN 3,5 x 55 mm
TN 3,5 x 35 mm
TN 3,5 x 35 mm + TN 3,5 x 55 mm

Knauf savisriegiai mediniams ir metaliniams pagrindams tvirtinti

KNAUF      techninës konsultacijos tarnyba, Tel. 0 18 05/ 31- 10 00*, Fax 0 18 05 / 31 – 40 00*
Internetas: www.knauf.de, El paðtas knauf-direkt@knauf.de
Knauf centrinë bûstinë, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Tel. 0 93 23 / 31 – 0, Fax 0 93 23 / 31 – 277
* 1 Min. = 0,12n


