
 

 

 
 

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 
 

Nr. 0064_Schnellzement_2016-02-19 
 

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo numeris:  Knauf Schnellzement 
 

 

2. Statybos produkto naudojimas pagal paskirtį (paskirtis), laikantis gamintojo numatytų techninių 
specifikacijų: 

Greitai kietėjantis cementinis mišinys naudojamas remontui, ankeravimui, sandarinimui 
3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotasis prekės ženklas ir 

kontaktinis adresas, kaip nustatyta 11 straipsnio 5 punkte:  
  

Knauf Bauprodukte GmbH & Co.KG, Am Bahnhof 7, D-97346, Iphofen, 
                                        tel. +499 323 31-0, faks. +499 323 31-277, el. paštas info@knauf-bauprodukte.de 

                                      

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos arba sistemos, kaip nustatyta V priede: 
4 sistema 

7. Tuo atveju, jei eksploatacinių savybių deklaracija skirta statybos produktui, kuriam taikomas suderintas 
standartas: 

Gamintojo atliktas produkto tipo bandymas ir gamybos proceso kontrolė 
 

       9.   Deklaruotos eksploatacinės savybės 

Pagrindinės charakteristikos Eksploatacinės savybės Suderinta techninė specifikacija 

Atsparumas temperatūros poveikiui nuo -20
0
C iki +80

0
C - 

Pavojingos medžiagos  NPD - 

 
Jei, remiantis 37 arba 38 straipsniu, naudojama speciali techninė dokumentacija, produktas atitinka šiuos 
reikalavimus: 

----- 
10 straipsnio 1 ir 2 punkte nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte nurodytas deklaruotas 
eksploatacines savybes. 
 

Už informaciją, paskelbtą šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje, yra atsakingas tik 3 punkte nurodytas gamintojas. 
 

 
 
Pasirašė: 
 
Technikas  
Kastytis Vaseris  
Vilnius, 2016-02-19      
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