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1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo numeris: 

EN 14195 – U/40/73,8/40 
2. Tipo, partijos ar serijos numeris arba koks nors kitas statybos produkto identifikavimo elementas, 

kaip nustatyta 11 straipsnio 4 punkte:  
Knauf UA-Profil 75/40/2 

3. Statybos produkto naudojimas pagal paskirtį (paskirtis), laikantis gamintojo numatytų techninių 
specifikacijų: 

Cinkuotos plieno 2 mm storio skardos profiliai nene šančioms konstrukcijoms – gipso kartono 
tvirtinimui 

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotasis prekės ženklas ir 
kontaktinis adresas, kaip nustatyta 11 straipsnio 5 punkte:   

Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen 
Tel.: +49932331-0, Fax.: +49932331-277. El. Pašt.: Zentrale@Knauf.de  

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos arba sistemos, kaip nustatyta V 
priede: 

4 sistema 
7. Tuo atveju, jei eksploatacinių savybių deklaracija skirta statybos produktui, kuriam taikomas 

suderintas standartas: 
Gamintojo atliktas produkto tipo bandymas ir gamybo s proceso kontrol ė 

8. Nėra privaloma. 
    9.   Deklaruotos eksploatacinės savybės 

Pagrindin ės charakteristikos Eksploatacin ės savyb ės Suderinta technin ė 
specifikacija 

Atsparumas ugniai – R2F A1 EN 14195:2005-02 
Takumo riba 250 N/mm2 EN 14195:2005-02 
Pavojingos sudedamosios medžiagos  EN 14195:2005-02 
 
Jei, remiantis 37 arba 38 straipsniu, naudojama speciali techninė dokumentacija, produktas atitinka šiuos 
reikalavimus: 

----- 
10 straipsnio 1 ir 2 punkte nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte nurodytas 
deklaruotas eksploatacines savybes. 
 
Už informaciją, paskelbtą šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje, yra atsakingas tik 4 punkte nurodytas 
gamintojas. 
Gamintojo vardu pasirašė: 
ppa. Dr. Markus Biebl 
Mokslinių tyrimų ir plėtros Knauf grupės vadovas 
 

Iphofen,  2013-06-14      


