KNAUF

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr. 0115 KZ Universalputz_2014.02.21

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: KZ Universalputz EN 998-1 - CS Il

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomg technine
specifikacija:
Normalaus svorio tinko misinys, tipas GP, naudojamas viduje ir iSoréje
3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas ir
adresas:

SIA Knauf, Daugavas iela 4, Sauriesi,
Stopinu nov., LV 2118 Latvija E-Mail info@knauf.lv

4. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: Netaikoma

5. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
Sistema 4

6. a) Darnusis standartas: EN 998-1:2011
Notifikuotoji jstaiga: Netaikoma — gamintojo atliktas produkto tipo bandymas ir gamybos proceso
kontrolé

6. b) Europos jvertinimo dokumentas: netaikoma / Europos Techninis Jvertinimas: netaikoma
Techninio jvertinimo vieta: netaikoma / Notifikuotoji jstaiga: netaikoma

7. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné
specifikacja

Degumo klasé Al EN 998-1:2011

Vandens jgérimas W2 EN 998-1:2011

Vandens gary varZos faktorius WU =5/20 EN 998-1:2011

Sukibimo stipris > 0,2 N/mm? (trikio tipas B) EN 998-1:2011

" < * i P=509

Silumos laidumo koeficientas Aqg ; 82‘71 w%mﬂg EZ: g=3802 EN 1745, lentelés vertés

llgaamziSkumas NPD EN 998-1:2011

Pavojingos medZiagos Zr. SDL

Jei pagal 37 ar 38 straipsnius buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka

produktas: netaikoma.

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 7 punkte deklaruojamas
eksploatacines savybes.

Si eksploataciniy savybiy deklaracija i$duota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
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